Bombas Superficiales Agua Limpia
@ BOMBAS CENTRIFUGAS RESIDENCIALES
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Las motobombas centrifugas monoetapa tipo caracol Serie AQM son adecuadas para
instalaciones que necesitan baja presion y pequefos gastos en usos domésticos,
agricola e industrial. Tienen una capacidad de aspiracion hasta 7 metros sobre nivel del
mar con valvula de pie instalada. Sus principales materiales y caracteristicas son:

O)aquex-
Serie AQM

Centrifuga

Impulsor
Sello mecanico
Soporte

Bronce
Carbon-ceramica
Hierro fundido

Hierro fundido

87 psi

45°C

40°C

Asincrono, jaula de ardilla, TEFC, aislamiento clase B, IP44
1/60/115V £10%

Hasta 26 GPM

Hasta 118 ft

Cuerpo de la bomba

Maxima presion que soporta
Temperatura maxima del liquido
Temperatura ambiente maxima
Motor

Voltaje

Flujo maximo

Carga maxima

Curva de operacion de la homba
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Succion x
Descarga

Amperes

Modelo Capacitor Peso

(115V)

- % AQM50 72 HP 5.2A 1"x1” 30 pf 9 kgs
k)
A AQM100 1HP 10.3A 1"x1” 50 pf 14 kgs
N ‘ AQM150 1%HP 13.5A 14" x1” 60 pf 18.8 kgs
— /VI AQM200 2 HP 17.6A 12" x1” 70 pf 19.2 kgs

Modelo AQM50 AQM100 | AQM150 | AQM200
Sello :

" Modelo Impulsor Mecanico Capacitor
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é 83 AQM50 RP0401 RP0304 RP0405 RP0406
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E g AQM100 RP0501 RP0504 RP0505 RP0506
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& AQM150 RP2101 RP2104 RP2105 RP2106

AQM200 RP2201 RP2204 RP2205 RP2206
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